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Laf tehg jde max 6300 mm
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N&r maskinrummet er placeret ved siden of
elevatorskakten udfgres der en udsparing
mellem skokt og pumperum pd& hxb = 130x130 mm
for trekning of el-kabler og hydraulikslange.
Placering aftales med PD Elevator A/S.

N&r maskinrummet ikke er ploceret ved siden of
elevatorskakten udferes der 2 stk ror

2110 mm mellem skakt og pumperum for trekning af
el-kabkler og hydraulikslange. Den moksimale
afstand mellem skakt og pumperum bor vere under
15 m. Placering aftales med PD Ellevator A/S.
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Belastninger ¢jf. ENSD

Styreskinnebelastninger

Regler for person—/godselevatoranieg

Skakt :

Ventilation til det fri, min. 1% af skakttversnit
Belysning foran stedsebrendende, censorstyret eller kontakt med
elevatordere glimlampe, min lys ved gulv 50 lux.

Maskinrum :

Vegge BS60

Der BD30, udadgdende, Rukolds m. vrider indvendig,
min. fri lysning b*h=80*180cm

Rumhgjde min. 210cm fri hajde

Ventilation til det fri, temp. mellem 5c og 40°c

Belysning min. 200 lux p& gulvet
kontakt m. glimlampe

@vrigt stikkontakt m. jord

telefonstik for 2—vejs kommunikation

Skakt/maskinrum : Der ma i disse rum ikke forefindes installationer
som er elevatoranlegget uvedkommende

0g gennemgang.

Punktbelastning under buffer 40655 N b E 1042 N
Punktbelastning under cylinder 17784 N . 5 F 520 N
I F, 8131 N

Teknisk specifikation
Kabinegulvareal 1,6 m? | Pumpeanlegl — fabrikat/type
Lastevne 8 personer / 630 kg | Motorsterrelse 400 V / 12 kW
L/S hastighed 0,6 m/s | Startstrem 30 Amp
Udveksling opheng 1:1 | Normalstrem 2/ Amp
Rerbrudsventil 3PV 0572 RSG 55| Styrespending 230 V

Igangsetning Stjerne / trekant
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Type 4.2 Hydraulisk elevator
1100x1400 mm med maskinrum
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R) Etevarer

TIf. 74528822  Fax. 74528639 E-Mail. info@pdelevator.dk

Tegningsnr. :
Type 4.212.063 | —
PD Elevatornr : | @
Type 4.2

© COPYRIGHT PD Elevator A/S REPRODUKTION IKKE TILLADT




